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HITACHI Ink Jet UX

UX-D161W 65um

Wiecej niz przypuszczasz
Klasyczny model z ponadprzecietnymi
mozliwosciami

e sprawdzona

e wszechstronna

e kompleksowa

ULATWIONA ROZBUDOWA ORAZ
INTEGRACJA Z INNYMI URZADZENIAMI!

Wigcej mozliwosci, by rozwija€ przemyst!

Druk:

e liczba linii: maks. 6

e WysokoS¢ linii: 2-10 mm

o predko$¢ maks.: 1148 (do 2 296) z/s

Zastosowanie:
e data produkciji e kody kreskowe
e kody 2D, 3D

e logo

e data waznoSci spozycia
e numer partii

Stworzona do zadan specjalnych!
= Mozesz spac spokojnie.

Dodatkowe
opcije!

6-metrowe przytqcze

= swoboda w instalacji drukarki,
szczegOlnie przy znakowaniu diugich
rzedéw produktdédw na trawersie.
Bezpieczenstwo urzqdzenia poprzez
zwiekszenie odlegtoSci drukarki

od miejsca znakowania

Gtowica kqtowa w ksztaicie litery “L”
= fatwe mocowanie w ograniczonych

i trudno dostepnych miejscach
(zamiennie z gtowicq prostq)

Dodatkowe rozszerzenie HD

= zwielokrotnione mozliwosci drukarki
(max. liczba znakéw: do 1000, maks.
predko$é: do 2 296 z/[s, pojemno$é

pamieci: do 2 000 wiadomosci)

Zobacz, co kryje w srodku



Parametry

Parametr UX-D161W
Rozmiar dyszy 65um
Maksymalna iloS¢ linii do 6 linii

Maksymalna ilos¢
drukowanych znakoéw

do 240 (opcja: do 1000)

Matryce | 4x5 .
znakoéw 5x5 °
(poziomox 5"7(8), 9x7(8) °
pionowo) 7x10 -
11 @ (chinski)
10x12 (]
12x16 °
18x24 L4
24%32 L4
30x40 L4
36x48 °
Wysoko$¢ wydruku 2-10mm

Interfejs uzytkownika

WysSwietlacz: TFT LCD

(10.4" kolorowy), podéwietlany,
WYSIWYG. Wprowadzanie danych:
ekran dotykowy z potwierdzeniem
dzwiekowym

Jezyki (2 do wyboru)

Czcionka

angielski, tajski, wiethamski,
niemiecki, francuski, holenderski,
wioski, hiszpanski, portugalski,

Przyktady standardowych
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KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!

Parametr

UX-D161W

szwedzki, duniski, grecki, rosyjski,
czeski, polski, arabski, serbski,
turecki, wegierski, butgarski,
katalonski, rumunski, finski,
norweski, stowenski

Opcija: japonski, chinski, koreanski

Maksymalna predkosé
druku (zn/s) (czcionka
5x5, odstep 1, 1 linia)

do 1148
(opcja: do 2 296)

Znaki standardowe

Alfanumeryczne (A-Z, a-z,0-9),
symbole (27), spacja: razem 90

Liczba logo

W kazdym rozmiarze matrycy do 200

Funkcje druku

Kalendarz, licznik, rézne czcionki,
blokada hastem

Kody kreskowe

code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A,
UPC-E, codel28/EAN-128, GS-1DataBar

Kody 2D

Data Matrix (Alfabet:49 znakéw/98 cyfr),
QR, Micro QR code

PojemnoS¢ pamigci

300 wiadomosci (opcja: do 2 000
wiadomosci (zalezne od zawartosci
danych)

Sygnaty wejsciowe

Detekcja produktu, stop druku, detekcja
predkosci, druk odwrécony, zewnetrzne
sterowanie (drukuj, stop, wysokie
napiecie wi/wyt, reset), NPN/PNP

Sygnaty wyjsciowe

Gotowy do druku, ostrzezenie (NPN),
btqgd, druk trwa lub druk ukonczony,
online (NPN/PNP)

Komunikacja

RS-232C do 115 200bps

Ethernet

IEEE802.3,J00BASE-T

Pamie¢ zewnetrzna

Poprzez USB

Dtugos¢ przytgcza
gtowicy/kaqt

4m (opcja: 90 stopni, 6m)

Temperatura pracy

0-45°C (atrament 1069K)

Wilgotnos¢ pracy

30-90% RH (bez kondensacji)

Zasilanie (automatyczny
wybér napiecia)

ACI00 -120/220 -240V
+10% 50/60Hz 120VA

Certyfikaty

CE, UL, cUL, C -Tick, FCC, ICES

Wymiary (szer.xgteb.xwys.)

400x320%527mm

Obudowa (zabezpieczenie)

Stal nierdzewna IP65

Przyblizona waga

P

012345ABCD
012345ABCDEF
Ul12345AB8CD

Wybierajqgc te drukarke, otrzymujesz catodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

27kg

Hitmark Sp. z o.o.
ul. Platynowa 3

05-090 Wypedy

tel +48227541013

fax +48 227541014

nip 12310 57 785

mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl




