


Maksymalnie 16 znaków 
Maksymalnie 6 obszarów

240 pozycji

i pieczątki (hot stamping)
±3°

na obszar
Znaki nanoszone poprzez
drukarki CIJ, laserowe, TTO 

50/60Hz

400 sztuk na minutę*1

Zgodność znaków, obecność 

Wynik weryfikacji, gotowość 

roku, miesiąca, daty i czasu

OK: 10 wzorów, znaki NG: 

Obrazy NG: ostatnie 100, obrazy 

1

Alfanumeryczny zamiennik 

rezystancyjny panel  dotykowy
15-calowy wyświetlacz TFT LCD, 

2 porty USB
RS-232C  

nadruki

korekta pozycji odniesienia, 

20 wzorów dla czcionki (znaki 

reset błędu, reset licznika, 

10 wzorów) w bloku: 8 wzorów

Strobe

znaków, obecność obszaru

Całkowita weryfikacja, 
poprawne i niepoprawne 

Zakres wyszukiwania: ±180°

Korekta rotacji (+/- 180°), 

±30°

OK: ostatnie 8

Kolorowy VGA lub 

Czujnik weryfikacji, enkoder, 

tryb testowy

do weryfikacji,  zakończenie 

korekta zacienienia

monochromatyczny VGA

weryfikacji, tryb testowy, 
zewnętrzny strobe
AC100-120/200-240V±10%, 

120VA lub mniej
0-40°C/32-104°F,30-80%RH

Około 8kg/18lbs
bez pyłu, bez gazów żrących
Bez kondensacji wilgoci, 


